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bijlage 4

Platte hijsband gestropt                Fout gebruik: hijsbanden in paren onder een hoek

 

Volgens NEN 1492-1: vlakke geweven hijsbanden behoren op de juiste plaats en manier op een veilige 

wijze aan de last te worden bevestigd. Hijsbanden moeten zo aan de last worden bevestigd dat de 

belasting gelijkmatig is verdeeld over de breedte van de hijsband of rondstrop.

Opmerking: Platte hijsbanden mogen nooit in paren (gebroekt) onder een hoek worden gebruikt omdat 

de hijsband dan niet over de gehele breedte evenredig wordt belast. Zoals papier dat makkelijk scheurt 

over een tafelrand. 

Platte hijsband gestropt is niet in overeenstemming met de tekst uit de norm, maar wel geaccepteerd 

als veilige aanslagmethode Op het label staat een werklastfactor 0,8 (f M) voor het rijgen vermeldt.

Rijgbeugels                Sluiting in combinatie met rondstrop

Citaat AI-17 blz. 63: platte banden waarvan de lussen niet inwendig zijn verstevigd of niet zijn voorzien 

van speciale rijgbeugels of-haken, mogen niet worden gestropt.
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bijlage 5

Een 10-tons rondstrop rechtstandig gekoppeld 

in een 17-tons sluiting Ø 38mm veroorzaakte 

bij een geringe dynamische overbelasting een 

enorme schade aan de hijsband. In de sluiting 

zijn 10 strengen van de 120 stuks door afknel-

ling gebroken. 

Volgens de ‘Green-Pin’ tabel (bijlage 7) moet bij 

koppeling van een 10-tons rondstrop een slui-

ting met een diameter van minstens Ø 32mm 

gebruikt worden, hetgeen minder is dan 2x de 

stropdikte ofwel het is een scherpe ronding/kant 

en de SWL moet gereduceerd worden, maar 

hoeveel dat weet vrijwel niemand! In theorie stelt men dat bij het koppelen van een 3-tons strop met 

een 3-tons sluiting de gebruiksfactor van de zwakste schakel zou gelden. De factor zal dan verminderd 

worden van 7 naar 4-5 welke geldt voor kettingwerk waaronder de sluiting valt. Dit veroorzaakt schijn-

veiligheid. Überhaupt het gebruik van en de vermelding op het label van een hijsband ‘veiligheidsfactor’ 

of ‘S.F. 7:1’ zou afgeschat moeten worden, het staat immers ook niet op kettingwerk vermeldt! Er zijn te 

veel (on)deskundige gebruikers die deze informatie verkeerd interpreteren.

Gunnebo levert Jokerhaken welke een diameter hebben van 3x de stropdikte (3 x 19 mm = 57mm). 

Zou een wide-body sluiting gebruikt zijn van 18 Ton WLL dan was de contactstraal 38,1 en de diameter 

63,5mm.

De meest ideale contactstraal is te vinden bij de wide-body shackle. Zie tabel hieronder.

Rondstroppen vanaf 1Ton WLL koppelen met wide-body sluiting. Industrie en opleidingen hierbij betrek-

ken.

Afknelling door te ‘kleine’ sluiting
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bijlage 6

Onderzoek naar gebruiksaanwijzingen van rondstroppen en de mondiaal gehanteerde reductiefactoren 

bij het koppelen. Invloed van het koppelen van een staalstrop met behulp van een sluiting. 

 

De afbeelding boven toont duidelijk aan wat de invloed van de ‘bend-radius’ of contactstraal is op de 

reductiefactor bij het aanslaan van een strop of grommer met behulp van een sluiting of haak. De con-

tactstraal moet groot genoeg zijn. 

Deze stelling zou ook voor de polyester rondstrop moeten gelden! Diameter = 6xd

Mijn bevinding is dat bij de Jokerhaken rekening is gehouden met bovenstaande tabel echter alleen 

voor het aanslaan van de last met de haak en niet voor het verlengen/koppelen van nog een rondstrop 

met dezelfde WLL.
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bijlage 7

Er is altijd een scherpe kant als de kantradius ‘r’ kleiner is dan 

de materiaaldikte ‘D’ van het aanslagmiddel.

uit een publiCatie van van beeSt 

Green Pin ®, Shackles with Round slings: round slings made out of textile fibres are frequently used 

incombination with shackles with the same WLL in everyday lifting applications. 

But in many cases the bend radius (contactstraal) of the shackle is a sharp edge for the sling as defined 

by the rule of thumb bend-radius of the bearing surface of a sling has to be greater than the thickness of 

the sling). As there are no standards or regulations for assessing these situations. 

Van Beest has tested the breaking strength of certain combinations of round slings and shackles 

together with SpanSet GmbH & Co. KG and the DGUV (German Social Accident Insurance - Metal and 

Surface Treatment Technical Committ).

   

Tot en met 6 ton WLL  zijn de stroppen proef belast in combinatie met de sluiting tot 5x de WLL.

Vanaf 8 ton WLL is de proeflast 4x de WLL geweest. Dit komt omdat bij sluitingen (kettingwerk) ge-

bruiksfactor 5 & 4 wordt toegepast. Bij koppeling met een rondstrop werkt men met de zwakste schakel, 

in dit geval dus de sluiting. Dit compenseert in theorie de geringe contactstraal, die minder is dan 2x de 

dikte van de rondstrop.

Bovenstaande tabel geldt alleen voor de combinatie Spanset/van Beest sluitingen. 

Spanset en van Beest zijn leveranciers met naam en faam, zij durven conclusies te trekken maar 

helaas wordt aan de bevindingen niet voldoende ruchtbaarheid gegeven.
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bijlage 8 

Jokerhaak

De Jokerhaak is volgens de NEN-EN 818 norm geproduceerd. 

De haak is aangepast aan de maatvoering en werklast van de hijsbanden.
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Bijlage 9

Uitdraai van de trekbank, de horizontale lijn geeft de krachttoename aan in kilonewton 
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bijlage 10

Onderstaande berekening is voor een eindloze staalkabelstrop (grommer) maar de theorie geldt 

evengoed voor kunststof rondstroppen. 

De formule wordt gebruikt door een heavy lift consultant welke in opdracht van verzekeringsbedrijven 

de hijsplannen beoordeelt welke gerealiseerd zijn voor het laden en lossen van kostbare delen in ha-

vens wereldwijd.(zie Bijlage 6) 

De berekening laat zien dat bij een grommer de WLL 100% gebruikt mag worden wanneer de ronding 

van het aanslagpunt (haak of sluiting) groter dan 4x de diameter van de grommer is.  Dit geldt ook voor 

een kunststof rondstrop en manifesteert zich in de ontwikkeling van de Jokerhaak en de Wide-body 

sluiting.




